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1	 ま え が き

半導体製造装置の分野では，高精度な制御と同期
が求められ，EtherCATが広く用いられている。
EtherCAT上を流れる通信データはμ秒単位の

高速周期で更新される。このような高速周期のデー
タを漏れなく取得・記録することは，一般的な環境
では容易ではない。
特に，既設設備に影響を与えずに通信内容を取得

するためには，高いリアルタイム性と安定したデー
タ処理能力が求められる。本稿では，このような課
題に対応するRSM－NetMonitorを紹介する。

2	 RSM－NetMonitorの特長

2.1	 既設システムへの影響
RSM－NetMonitorは既設のシステムに影響を与

えずに，高速周期のデータ収集を行える。
第 1 図にRSM－NetMonitorの構成を示す。既 

設のEtherCAT回線に対して，ミラーリング機能
付きのHUBを設置する。RSM－NetMonitorは，ミ
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EtherCAT通信パケットをフィルタリングして必要なパ

ケットを抽出し，データ蓄積を行うことができる装置である

RSM－NetMonitorを開発した。

RSM－NetMonitorは，既存設備に変更を施すことなく，制御

装置と計測制御対象装置の間を流れるEtherCATパケットデー

タを収集できる。さらに，API（Application Programming 

Interface）を用いたユーザアプリケーションによる制御，イ

ベント機能によって特定ポイントでデータ保存を行うトリガー

保存機能などを備える。

RSM－NetMonitorは，Windows上にリアルタイムOSで 

あるINtime for Windowsを適用している。これによって，

EtherCATの高速な回線データを漏れなく取得できる。
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第 1 図 RSM－NetMonitorの構成

RSM－NetMonitorの構成を示す。ミラーリング機能付きHUBを使用
して，EtherCATのデータを取得する。
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ラーリング機能付きHUBからのデータを取得し，
EtherCATのデータを収集する。このように既設設
備に改良をせずにデータ収集が行える。

2.2	 リアルタイム性能
リアルタイムOSであるINtimeを使用すること
で，高速周期（μ秒単位）のデータを漏れなく収集
できる。

2.3	 RSM－NetMonitor機能
第 2 図にRSM－NetMonitorの機能を示す。
2.3.1　データ収集・保存機能
EtherCATの高周期のデータを漏れなく収集し，
フィルタリング機能によって必要なデータのみ抽出
できる。また，収集したデータはログとして保存で
きる。
2.3.2　表示機能
専用のパケット表示ツールが付属しており，収集
したデータをリアルタイムで表示できる。
2.3.3　イベント機能
フィルタリング機能でのデータ選別と，指定した
条件でイベント処理を行える。イベント機能によっ
て，特定のデータを検出した場合のみ，特定の動作
を行うプログラムを作成できる。

2.3.4　ログ機能
イベント発生時の前後のデータをログとして保

存できる。イベント発生のn秒前を含めたデータ履
歴も保存できる。

2.4	 RSM－NetMonitor ソフトウェア構成
第 3 図にRSM－NetMonitorのソフトウェア構

成を示す。EtherCAT回線から取得したデータは，
INtime空間で，最初にキャプチャを行う。ここから
指定したフィルタ定義によって必要なデータのみ取
得できる。データはINtime空間のアプリケーショ

第 2 図 RSM－NetMonitorの機能

RSM－NetMonitorの機能を示す。主に四つの機能がある。
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第 3 図 RSM－NetMonitorのソフトウェア構成

RSM－NetMonitorのソフトウェア構成を示す。取得したデータは
INtime空間のアプリケーションでの使用と，共有メモリを介して，
Windows空間での使用もできる。
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ンでの使用と，共有メモリを介して，Windows空間
へキャプチャデータとして保存ができる。また，
Windows空間へアプリケーションでもデータの使
用ができる。

2.5	 RSM－NetMonitorシリーズ
お客様からの要望を受け，現在，EtherCAT回線

データの収集機能を拡張したRSM－NetMonitorシ
リーズの開発を進めている。
第 4 図にRSM－NetMonitor－MXを示す。これ

は，複数のEtherCAT回線データを一つのRSM－
NetMonitorで収集できる機能を有するものであ
る。第 5 図にRSM－NetMonitor－Oneを示す。こ

れは，ミラーリングハブを用いずに，データ収集で
きる構成としている。

3	 む す び

本稿では，RSM－NetMonitorの特長・機能を紹
介した。RSM－NetMonitorは，半導体製造装置
メーカ向けに販売・納入を開始している。
今後もお客様の要望に応え，最適な提案をして 

いく。

・	EtherCATは，ドイツBeckhoff Automation GmbHの登録商
標である。

・	Windowsは，米国Microsoft Corporationの登録商標である。
・	本論文に記載されている会社名・製品名などは，それぞれの	
会社の商標又は登録商標である。
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第 4 図 RSM－NetMonitor－MX

RSM－NetMonitor－MXの概要を示す。複数のEtherCAT回線データを取得できる。

第 5 図 RSM－NetMonitor－One

RSM－NetMonitor－Oneの概要を示す。ミラーリング機能付きHUBを
用いることなく，データを取得できる。
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