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1	 ま え が き

パルス電源とは，マイクロ秒やナノ秒という極短
時間のパルス状の大電力を出力する装置である。こ
のパルス電源は，パルスパワー（Pulsed Power）⑴

と呼ばれる技術分野で使用され，広く応用が進めら
れている。従来は，レーザ負荷に対応するため， 
パルス発生回路として磁気パルス圧縮方式を採用し
てきた⑵。しかし，容易にパルス幅が可変できず， 
プラズマ応用分野（半導体製造工程・成膜・環境 
分野など）への適用が困難なケースが多い。プラズ
マ応用分野に適用するため，今回，高電圧スイッチ
を制御することで，高電圧・高周波動作ができる 
パルス電源を試作開発した。高電圧スイッチには，
近年開発が進んでいるSiC－MOSFET（Silicon 
Carbide－Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor）を製品に適用し，直列接続することで

高電圧・高周波化を実現した。本稿では，高電圧・
高周波パルス電源の動作原理と回路，動作結果を紹
介する。

2	 高電圧・高周波パルス電源の動作原理

第 1 図に製品・試作開発した高電圧・高周波パ
ルス電源の回路構成を示す。高電圧・高周波パルス
電源は，メインスイッチ（SW1，SW2）を用意し，
各々をON/OFF制御することで，負荷にパルス状
の電圧を印加する装置である。外部から直流電源な
どで電力供給し，直流電源の応答性によって電圧低
下がある場合は，コンデンサ（C）を挿入する。イ
ンピーダンス（Z）は電源と負荷間の漂遊インダク
タンス（L）や負荷によって発生するリンギング防
止用に抵抗やインダクタなどが挿入されている。負
荷が抵抗性負荷の場合，SW2は不要だが，容量性を
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含む場合はSW2が必要である。
第 2 図に容量性負荷を想定した場合の動作タイ
ミングチャートを示す。負荷電圧を立ち上げたい 
場合，SW1をON，SW2をOFFにする。その時， 
第 1 図の破線①のルートで直流電源から負荷に向
かって電流が流れ，負荷電圧を立ち上げる。負荷電
圧を立ち下げたい場合はSW1をOFF，SW2をON
にする。その時，第 1 図の破線②のルートで電流が
流れ，負荷電圧を立ち下げる。

3	 ス イ ッ チ 回 路 の 構 成

プラズマ応用分野向けパルス電源は，高速かつ高
電圧なパルス出力特性と，高周波動作が要求され
る。高速とは，立ち上がり・立ち下がり時間の短さ
（数百ns），高電圧とはピーク電圧の高さ（数十kV）

である。第 1 図の回路方式でパルスを出力する場
合，スイッチ回路（SW1，SW2）の特性自体が，パ
ルス出力特性に大きく影響を与える。以下に，高
速・高電圧なパルス出力を得るためのスイッチ回路
の構成を紹介する。

3.1	 パワーデバイスの選定
パルスパワー発生用パワーデバイスとして 
は，サイリスタ・IGBT（Insulated Gate Bipolar 
Transistor）・MOSFETなどがある⑶－⑸。しかし，
デバイス単体で数百ns，数十kV，数百kHzで動作
するスイッチはない。高電圧化を素子直列接続して
実現する場合，特に，高速・高耐圧で低損失なパ
ワーデバイスの選定が必要となる。第 1 表にパ
ワーデバイスの特性比較表を示す。Si（Silicon）－
MOSFETでも高速動作できるが，1200V品までと
なり，直列数が多くなる。また近年，SiC－MOSFET
の低コスト化，技術革新が進んでいる。素子のリ
リース時期・各装置スペック・価格・素子単体の信
頼性評価などの結果から，素子選定を行っている。
今回はNo.3，No.4のSiC－MOSFETを選定した。

3.2	 スイッチ回路部の構成
第 3 図にスイッチ回路部の構成を示す。スイッ
チ回路は，素子を直列接続することで高電圧化を実
現した。高電圧化を素子直列接続して実現する場
合，様々な素子駆動方式がある。各素子を同時にス
イッチングしないと電圧分担が崩れ，素子が破損す

第 1 図 高電圧・高周波パルス電源の回路構成

高電圧・高周波パルス電源の主要な回路構成を示す。
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第 2 図 容量性負荷を想定した場合の動作タイミングチャート

高電圧・高周波パルス電源の動作タイミングチャートを示す。
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第 1 表 パワーデバイスの特性比較表

高電圧・高周波パルス電源に適用できるパワーデバイスの特性比較表を	
示す。

素子素材
Si－
MOSFET

SiC－MOSFET

No 1 2 3 4 5
定格電圧（V） 1200 1700 3300
定格電流（A） 91 74 71 81 106
ピーク電流（A） 274 483 200 363 240
立ち上がり時間（ns） 9 28 7 18 26
立ち下がり時間（ns） 18 24 17 13 26
オン抵抗（mΩ） 30 30 35 28 25
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る恐れがあるため，パルストランスで素子を駆動す
る方式を採用した。また定常時と過渡時の各素子に
かかる電圧分担を考慮し，各素子には並列に抵抗と
コンデンサを接続した。

4	 プラズマ応用分野向けパルス電源

高電圧・高周波パルス電源は，メインスイッチの
ON/OFF制御によって，パルス状の電圧を出力す
る装置である。メインスイッチのスイッチ技術が確
立していれば，極性・周波数・出力電圧などを要望
に合わせて調整できる⑹⑺。近年，プラズマ応用分野
向け用途に高電圧・高周波パルス電源の要望があ
り，電源を試作し，20kVの高電圧出力と，100kHz
の高周波動作を確認した。第 2 表に試作パルス電

源の主仕様を，第 4 図に100kHz動作時の出力電圧
波形例を示す。

5	 む す び

当社の高電圧・高周波パルス電源の動作原理 
と回路を紹介した。今後は，お客様の要望に合わ 
せ，高周波動作性を保ちながら更なる高電圧化 
（～－30kV）を目指す。パルス電源は，半導体製造
装置・水処理・成膜処理など様々な分野で使われて
おり，今後ますます用途が拡大すると予想される。
これからも技術の向上に努めると共に，高耐圧SiC
やGaN（Gallium Nitride）などの新素材を適用しな
がら，製品のバリエーションを増やして適用分野を
拡大する所存である。

第 2 表 試作パルス電源の主仕様

試作パルス電源の主仕様を示す。

項目 仕様
入力電圧 0～－20kV（可変）　※正極性対応可
出力電圧 0～－20kV（可変）　※正極性対応可
最大容量 70kW　　※正極性対応可
繰り返し周波数 0～400kHz（可変）
出力パルス幅 0.5μs～∞（可変）
立ち上がり時間 0.20μs
立ち下がり時間 0.15μs
冷却方式 水冷第 3 図 スイッチ回路部の構成

スイッチ回路部の構成を示す。素子は直列接続とし，ゲート駆動回路はパ
ルストランス方式を採用，電圧分担を考慮し各素子には抵抗とコンデンサ
が接続されている。
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第 4 図 100kHz動作時の出力電圧波形例

プラズマ応用分野向けパルス電源を100kHzで動作させた場合の出力電圧波形例を示す。出力電圧約20kVである。
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・	本論文に記載されている会社名・製品名などは，それぞれの	
会社の商標又は登録商標である。 
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